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Kabel render i Plast 

Letvægts Kabel render 
Kan installeres uden brug af maskiner og 

er væsentligt lettere end beton 

alternativer. 

 

Solid løsning 
Kan i modsætning til beton tåle at falde fra 1,5 meters højde, 

fremragende vejrbestandighed 

 

Tåler belastning 
Kan klare 4,9 kN fra 500mm. 

 

 

Fleksibel  
Kabel rende låg tillader temperatur 

relateret ekspansion / 

sammentrækning. 3 typer låg 

tilgængelige. 

 

Naturlig bøjning  
Kabel rende samlinger tillader op til 5° bøjning 

 
 

Fordele 
• Fleksibel: Render, bøjninger, gradienter og T-kryds er alle 

tilgængelige i 8 størrelser, tilbehør og et forhøjet system. 

• Miljøvenlig: Kabel render er lavet af 100% genanvendt 

polymer. 

• Ekstremt holdbar: Høj Modstandsdygtig & Fremragende 

vejrbestandighed. 

• Enkel installation: Vejer 75% mindre end traditionelle 

beton rende alternativer. 

• Sikker: Indbyrdes låsende, sammen med de fastgjorte låg. 

• Besparende: Reducerer arbejdstid betydeligt, kabel rende 

kan nemt håndteres og installeres manuelt. 

• Compliant: Network Rail godkendt i UK. 

• Brandhæmmende: kabel rende har selvslukkende 

egenskaber og er brandhæmmende. 

• Anvendelig til højspændingskabler. 

• Antistatisk. 
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