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Teknologi til
at beskytte
det vigtigste

Det, der er vigtigt og skal beskyttes, er tit det samme for dig

som for dine kunder: liv, ejendom og aktiver. Men det, der

ogsa er vigtigt for dig, er dit omdemme og din virksomhed.
Sa, nar kunderne regner med, at du udferer en professionel

installation, skal du veere sikker pa, at du ger det sa godt
som muligt.

Men den skjulte fare ved elektrisk anteendte brande er en
betydelig trussel mod dem og dig. Derfor er det vigtigt at

beskytte sig mod den.

e Skjulte lysbuefejl kan anteende brande og forérsage enorme

skader eller endda dedsfald

e Sma lysbuer kan vokse med tiden, efterhdnden som
isoleringen bliver mere og mere beskadiget

e Fejl og skader, der forer til lysbuefejl, kan opsta pludseligt
eller i lgbet af maneder eller ar og skaber dermed en
usynlig brandfare

Hvor?
Lysbuefejl kan opsta i:

» Kabler eller ledninger
» Faste installationer

» Kabler til direkte tilsluttede
enheder eller enheder, der
er tilsluttet via stikkontakter

Hvornar?
Lysbuefejl kan opsta, nar:

 Ledninger er defekte eller
beskadigede pa grund af:

« ydre pavirkninger

« forzeldede systemer

Terminalstik er lgse

EATON Brandsikkerhed

Hvorfor?
De mest almindelige arsager
til lysbuefejl er:

» Klemte ledninger

+ Skader pé ledningsisolering,
der skyldes sem, skruer osv.

» Foraldede installationer

Jdelagte kabler eller
afbrydelser i en ledning

e UV-stréler

» Keeledyr og gnaverbid

Lase kontakter og forbindelser

Bajede stik og ledninger

Ledninger, der er blevet
behandlet uforsigtigt eller er
blevet udsat for belastning



Ved hjzelp af den nyeste generation af detektionsteknologi
giver Eaton AFDD+ forbedret beskyttelse mod brand,

fordi enheden reducerer risikoen for elektrisk anteendte
brande ved at registrere strom fra lysbuefejl, som andre
sikkerhedsafbrydere / sikringer ikke kan registrere.

Sy A 7 A \ |~/ 7 2, Y " b ‘I’,.w
LD |\ A I | WD

Eatons AFDD+ overholder
IEC 60364-4-42

AUTOMATSIKRING FEJLSTROMSAFBRYDER

FS Install

p

Iredobbelt beskyttelse
| slutkredslab

Beskyttelse mod lysbuefejl
+ Beskyttelse mod kortslutning og overstrom
+ Beskyttelse mod jordfejlstrom

KOMBIAFBRYDER Beskyttelse mod lyshuefeijl

Beskyttelse mod jordfejlstram Beskyttelse mod jordfejlstram

Beskyttelse mod kortslutning

Pr— Beskyttelse mod jordfejlstram

Grundlzeggende

Grundlzeggende
& brandsikring @ brandsikring

Beskyttelse mod kortslutning
0g overstrom

Beskyttelse mod kortslutning
0g overstrom

FUNKTIONALITET

@ Ekstra brandsikring (’b Forbedret brandsikring

A Beskyttelse mod
elektriske sted

A Beskyttelse mod

Beskyttelse mod
elektriske stod A

elektriske sted

EATON Brandsikkerhed

——————————> BESKYTTELSE




E.T-N

Powering Business Worldwide

Sadan fungerer det

EATON AFDD+ benytter digital teknologi med indbygget
behandling og intelligent evaluering af stremsignaler, der giver
folsom registrering af fejlstram og forhindring af ubegrundet
udlgsning ved hjeelp af digital overvagning af ledningen for
seerlige frekvenser, der kan veere tegn pa en lysbuefejl.

Indikatorerne pa displayet pd EATON AFDD+ viser statussen og
detaljerede oplysninger om fejlen, nar AFDD+ udleses pa grund
af en fejl. Dette ger det lettere at finde fejl og sparer tid.

AFDD+ | |AnE4033A EAT.N

Lysbuefejl skjules ikke

Kommunikation, der sendes gennem ledningsnettet, kan skabe

voldsomme signaler, der skjuler den stgj, som skabes af lysbuefejl.

EATON AFDD+ er udviklet til at sikre, at dette ikke pavirker
muligheden for at opdage lysbuefejl.

Eaton AFDD+

Forbedret brandsikring
Fuldt integreret 3-i-1-beskyttelsesenhed

Tidsbesparende teknologi, der er let at installere og betjene,
til nye installationer eller eftermontering

Fejl udlaser kun ét kredslab, og udlgsningsindikatorerne
viser anordningens status og arsagen til udlgsningen:

— Dine kunder slipper for besveer og far sindsro

— Gor det hurtigere at finde fejl

Folsom digital pavisning af fejlstram med en styrke, der
ligger over kravene til produktstandarden, og ingen risiko
for ubegrundet udlgsning

| overensstemmelse med |IEC 60364-4-42

Fa flere oplysninger om, hvordan du beskytter det
vigtigste, pd www.eaton.com/dk/livesafe
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